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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy
Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie
Materiaty

Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta
Sterowanie $wiattem
Waga oprawy netto / brutto

Powierzchnia boczna oprawy

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Trwatos$¢ zasilacza

Moc Zrédta Swiatta

Moc oprawy

Strumien Zrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Skuteczno$¢ Zrédta $wiatta
Skuteczno$¢ oprawy

ULOR

Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Zagrozenie fotobiologiczne LED
EEI Zrédta Swiatta
Wspotczynnik mocy oprawy
Wspoétczynnik THD
Wytrzymato$¢ udarowa

Ta znamionowa otoczenia
Ta maksymalna otoczenia

Prad rozruchowy

Oprawa stupowa (nasadzana).
Swiatto ukierunkowane w dét.

Oprawa os$wietleniowa stupowa, nasadzana g60mm.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
satynowane. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do stupa g60mm, gtebokos¢ 95mm.

Przewéd HO5RN-F 3G1 o dtugosci 6m do podtaczenia w odpowiednio dobranej
puszce elektroinstalacyjne;j.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Oprawa niesciemnialna

4,92kg / 6,54kg
0,042m"

Cree JK3030 DK190804VA03 (Karta Produktu)
Philips Xi BP 40W 0.3-1.0A S 230V C123_sXt (Karta Produktu)
100000h
272W

32W
4180Im
3735Im
153,7Im/W
116,7Im/W
0%

3000K
SDCM3

80

>50 000h
RGO lub RG1
A++

PF 0,98

9%

6/ 10kV
+25°C
-30..+25°C
19A / 210us

Maksymalna ilo$¢ opraw tego typu, zaleznie od typu wytgcznika nadpradowego:
B 10A: 20, B 16A: 32, C 10A: 32, C 16A: 54

AkCESOI’I a sprzedawane oddzielnie , xx - kolor oprawy

3004XX0009

3005XX0009

76617X0009
7663ZX0009
7664ZX0009
7665XX0009

Czesci zamienne
4699101105
4699200102
7S6150ZX0009
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oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT

1S0 14001

Stup oswietleniowy teleskopowy o regulowanej wysokoéci 3600...4500mm,
trzonek montazowy @76

Stup o$wietleniowy teleskopowy o regulowanej wysokosci 3600...4500mm,
trzonek montazowy @76. Dotgczona kotwa montazowa do zabetonowania.

Puszka podtaczeniowa.

Kotwa montazowa do zabetonowania.

Fundament betonowy 100kg do montazu stupa.
Redukcja dla opraw @60 do montazu na stupie @76.

Modut LED.
Zasilacz.

Zestaw serwisowy.

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta.

Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet DK190804 VA03.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xi_BP_40W_0.3-1.0A_S_230V_C123_sXt_929001499506.pdf
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Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

6150AL0009
6150GR0009

vy
jes
Cert oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

OFF
Pliki fotometryczne IES
Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta,

Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6150_15840890942685.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6150_15840890942647.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/6150_15809053437282.pdf

