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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposéb montazu
Przytacze

Typ zrédta $wiatta
Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Lampa LED Gu10

Moc zrédta Swiatta
Strumien Zrédta Swiatta
Skutecznos¢ zrodta $Swiatta
EEIl Zrédta Swiatta

Ta znamionowa otoczenia

Oprawa $cienna.
Swiatto jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dét.

Oprawa $cienna o wspotczesnym wzornictwie. Do o$wietlenia terenéw
prywatnych i stref publicznych.

Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz- szkto

bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM. Podstawa-

stal cynkowana ogniowo.

Mocowanie oprawy: 2 otwory @4,2mm, rozstaw 45mm.

Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle

max 3x1,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.
Lampa Led Gu10

0,85kg / 0,93kg

12,5x13x10

LED PAR16
MAX 4W

~ 265lm
66,3Im/W
=»

+25°C

Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampa LED Gu10 typu Philips Master LED ExpertColor
265Im/3,9W/2700K/25D ($ciemnialna).

AkceSOI‘ia sprzedawane oddzielnie

46102507

Lampa LED Gu10.

Polecane Zrodta swiatta

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W <=> 35W PAR16

Gu10

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indekséw
Indeks

1374GA0010
1374BL0010

oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
CYNK OGNIOWY -
CZARNY 9005

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotgczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta.

Informacje zalecanych zrodet $wiatta na podstawie danych producentéw.

Nie odpowiadamy za kompletnosc¢ i waznosc oferty, dlatego odsytamy do obowigzujgcych informacji
technicznych producentow zZrédet $wiatta

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.
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Philips Master LED max 4W<=>50W PAR16 Gu10


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1374_1550741964.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1374_1550741964.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1374_1536128241.pdf

