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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie
Materiaty

Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta
Sterowanie $wiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Moc Zrédta Swiatta

Moc oprawy

Strumien zZrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Skutecznos$¢ zrédta $wiatta
Skutecznosc¢ oprawy
Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

EEI Zrédta $wiatta
Wsp6étczynnik mocy oprawy
Ta znamionowa otoczenia

Prad rozruchowy

Maksymalna ilo$¢ opraw tego

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A:

Akcesoria sprzedawane oddzielni

2057X0010
206GA0010
206GA0S10

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow

Indeks
5123AL0009
5123GR0009
PCC
Ce" oHS
CERTYFIKAT 011/65/UE
15014001

Oprawa stupkowa.
Swiatto przystoniete ukierunkowane ku dotowi.

Oprawa stupkowa o stabilnej i trwatej budowie. Do oswietlenia terendw
prywatnych i stref publicznych. Szczelno$¢ komory optycznej IP65.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty ze
strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dtawnica nylon6.

Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm na $rednicy @65mm co 120°.

Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle

max 3x1,6mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max @¢12,5mm.
Modut LED, zasilacz elektroniczny

Oprawa $ciemnialna fazowo TE

6kg / 7kg

15x15x91

Philips SLM C 840 1203 L09 1619 G7
Philips Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V
8,5W
9,3W
1371Im
322Im
161,3Im/W
34,6lm/W
4000K
SDCM3
80
>50 000h
A++
PF>0,90
+25°C
0,98A / 38ps
typu, zaleznie od typu wytacznika nadpragdowego:
208, C 16A: 340
ie
Kotwa montazowa do zabetonowania.

Kotwa montazowa do gruntu.

Kotwa modut montazowy.

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta,

Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.
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https://files.norlys.com/Pliki_LDT/5123_15635186066581.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/5123_15635186066542.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/5123_15674917305468.pdf

