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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty

Sposéb montazu

Przytacze

Typ Zrédta Swiatta

Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Lampa LED Gu10

Moc Zrédta $wiatta
Strumien zrédta $wiatta
Skutecznos¢ zrodta Swiatta

EEl Zrodta swiatta

Rena 1632XX0011
08.07.2020v.11.3
www.norlys.pl

Oprawa wbudowana w podtoze.
Czterostronny wylot $wiatta przystoniety od gory.

Oprawa orientacyjna lub jako reflektor, po ktérej mozna jezdzi¢ pojazdami z
oponami pneumatycznymi. Opraw nie nalezy stosowac na pasach ruchu
kotowego, gdzie bytyby narazone na obcigzenia poziome na skutek
gwattownego hamowania, przy$pieszania i zmiany kierunku jazdy.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan satynowany,
stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dtawnica mosiezna niklowana.

Mocowanie oprawy: 3 otwory ¢4,5mm, na srednicy 100mm co 120° do
dotgczonej puszki osadzonej zgodnie z zatgczong instrukcjg lub odpowiednio
przygotowanego otworu w drewnie (patrz instrukcja montazu).

Oprawa wyposazona w przewdd typu HO5RN-F 3G1 o dtugosci 3m. Do
podtaczenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej. Maksymalne
obcigzenie oprawy 1000kg.

Lampa Led Gu10 PAR16
15,6x15,6x19,4

LED PAR16
max 6W
~375Im
62,5Im/W

=»

Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampg LED Gu10 typu MASTER LED Philips ExpertColor 5.5-50W GU10 930

36D ($ciemnialna).

AkceSO I'I a sprzedawane oddzielnie

0515500000
1427X0009
1457X0009
146ZX0009
46102506

Polecane zrédta swiatta
Osram LED Parathom max 6W <=> 50W PAR16 Gu10

Czesci zamienne
06155010
08155000
915500111

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

1632BL0011
1632GR0011

Ostona przewodu zasilajgcego 2,7m.
Modut ziemny montazowy

Puszka hermetyczna 3-torowa.
Puszka hermetyczna 8-torowa.
Lampa LED Gu10.

Philips Master LED max 6W<=>50W PAR16 Gu10

Klosz.
Uszczelka.

Front oprawy.

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
CZARNY 9005
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

vy
jes
Cert oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta,

Informacje zalecanych zrodet $wiatta na podstawie danych producentow. Nie odpowiadamy za kompletnos¢
i waznosc oferty, dlatego odsytamy do obowigzujacych informacji technicznych producentéw zrédet swiatta
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1632_1586951896304.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1632_15869518962987.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1632_15935016768751.pdf

