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Sterowanie $wiattem

Dane techniczne
Modut LED
Zasilacz

Moc Zrédta $wiatta

130

Moc oprawy
Strumien Zrédta Swiatta

Strumien $wietlny oprawy

200

135 Skuteczno$¢ zrédta swiatta
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Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Oprawa $cienna.

Swiatto jednostronne: ukierunkowane w dét.
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Oprawa $cienna i dystrybutor energii elektrycznej 220...240V. Do oswietlenia

terendw prywatnych i innych zastosowan.

Front- stal cynkowana ogniowo lub stal malowana proszkowo. Klosz-
poliweglan przezroczysty ze struktura, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Podstawa- stal cynkowana ogniowo.

Mocowanie oprawy: 2 otwory @4,2mm, rozstaw 122mm.

Zaciski podfaczeniowe: max 3x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy

@7..10,5mm.
Modut LED, zasilacz elektroniczny

Oprawa $ciemnialna fazowo TE

Philips Fortimo LED Strip 0.5ft 550lm 830 FC HV4
Philips Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V 12NC
4w

52W

629Im

350lm

157,3Im/W

67,3Im/W

3000K

SDCM3

80

>70 000h

A++

PF 0,96

+25°C

TA/15,2us

Maksymalna ilos¢ opraw tego typu, zaleznie od typu wytacznika nadpragdowego:
60 B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260,

C 16A: 425

Uszczelka.
Modut LED.

Zasilacz elektroniczny.

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
CYNK OGNIOWY
CZARNY 9005

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

klienta.

Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1390_1549546906.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1390_1549546906.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1390_15561813285232.pdf

