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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy
Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie
Materiaty

Sposéb montazu
Przytgcze

Typ zrédta $wiatta
Sterowanie $wiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Powierzchnia boczna oprawy

Dane techniczne
Modut LED

Sterowanie zewnetrzne
Moc Zrédta Swiatta

Moc oprawy

Strumien Zrédta Swiatta
Strumien $wietlny oprawy
Skutecznos$¢ zrodta $wiatta
Skutecznos$¢ oprawy

ULOR

Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Zagrozenie fotobiologiczne LED
EEl Zrédta Swiatta
Wspotczynnik mocy oprawy
Wspétczynnik THD

Ta znamionowa otoczenia
Ta maksymalna otoczenia

Prad rozruchowy

Akcesori a sprzedawane oddzielnie

6130ZX0009
6132GA0009
6133GA0009

Czesci zamienne

Oprawa stupkowa.
Swiatto symetryczne ukierunkowane w dét.

Oprawa os$wietleniowa stupkowa, nasadzana ¢120mm.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dfawnica nylon6.

Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm, na $rednicy g65mm, co 120°.

Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podtgczeniowe: max 4x4mm?, mozliwosé
podtgczenia oprawy w petle max 4x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o
$rednicy: ¢8...12mm lub ¢10...14mm. Oprawa o$wietleniowa wyposazona w
drzwiczki rewizyjne.

Modut LED zintegrowany AC
Oprawa $ciemnialna fazowo TRIAC
13kg / 14,01kg

16x156x260

0,33m’

Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Karta Produktu)
Sciemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obstugi)
T0W

10W

1170Im

1064Im

117Im/W

106,4Im/W

2%

4000K

SDCM3

80

>50 000h

RGO lub RG1

PF >0,97

<20%

+25°C

-30..+25°C

150mA / 500pus

Kotwa montazowa do zabetonowania.
Modut montazowy 490mm.

Modut montazowy 330mm.

46999401 Modut LED.
Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montazu
Tabela indeksow
Indeks Kolor RAL
6107AL0309 ALUMINIUM 9006
6107GR0309 GRAFITOWY 7016

eev Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Fa: Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

klient:
{C:ert OHS M‘sgu? LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

011/65/UE Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

CERTYFIKAT
1S014001

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_DLM90C_10W_XXX_230V_A_Rev0A_2019-01-28.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6107_15839127553169.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6107_15839127553126.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/6107_15877118410236.pdf

