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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta
Sterowanie $wiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Moc Zrédta Swiatta

Moc oprawy

Strumien zrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Skutecznos$¢ zrodta Swiatta
Skuteczno$c¢ oprawy

Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Zagrozenie fotobiologiczne LED
EEI Zrédta Swiatta
Wspotczynnik mocy oprawy
Wspétczynnik THD

Ta znamionowa otoczenia

Prad rozruchowy

Maksymalna ilo$¢ opraw tego typu,

B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260,

Czesci zamienne
06152000
08154000
46999609
46999746

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

1544AL0012
1544GR0012
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15014001 jakosci

Oprawa wbudowana $cienna.
Swiatto odkryte rozproszone.

Oprawa przystosowana do o$wietlenia schoddéw, stopni,
klatek schodowych, ciggéw komunikacyjnych i innych zastosowan.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne, mleczne.
Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: osadzona w $cianie- otwér 258x112x115, mocowanie w
$cianie warstwowej- otwor 235x96x82.

Zaciski podfaczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle
max 3x1,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Oprawa $ciemnialna fazowo TE
1,41kg / 1,6kg

27x12,5x11,5

Philips Strip 0.5ft 550Im 8xx FC HV4 (Karta Produktu)
Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Karta Produktu)
4W

52W

628Im

256lm

157Im/W

49,2lm/W

3000K

SDCM3

80

>70 000h

RGO lub RG1

A++

PF>09

<20%

+25°C

1A/15,2s

zaleznie od typu wytacznika nadpragdowego:

C 16A: 425

Klosz.

Uszczelka.

Modut LED.

Zasilacz.

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/DataSheet_Fortimo_LED_Strip_0.5ft_550lm_8xx_HV4_.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xitanium_7W_0.35A_20V_TE_SC_230V_929001420906.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1544_15869337845481.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1544_15869337845351.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1544_15683698422336.pdf

