NORLYS

GRIMSTAD 1546

q

EAL

P
65

220-240V |
50-60Hz

E14

D

126

271

Norlys Sp. z 0.0.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sacz
Poland

+4818 4442111
norlys@norlys.com.pl

TOVRheinland \

Management
System

1S0 9001:2015
IATF 16949:2016

www.tuv.com

Y 1D 9108651873

Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta

Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Lampa E14
Moc zrédta Swiatta

EEl Zrodta sSwiatta

Polecane Zrédta swiatta

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W QB35 E14

Czesci zamienne
06152000
08154000

Pliki do pobrania

Instrukcja montazu

Tabela indekséw
Indeks
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1546GR0009
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Oprawa wbudowana $cienna.
Swiatto odkryte rozproszone.

Oprawa przystosowana do o$wietlenia schodéw, stopni, klatek schodowych,
ciggéw komunikacyjnych i innych zastosowan.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne, mleczne.
Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: osadzona w $cianie- otwér 258x112x115, mocowanie w
$cianie warstwowej- otwor 235x96x82.

Zaciski podfaczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle
max 3x1,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.

Lampa E14
27x12,5x11,5

QB35
max 46W / LED 6W
A+ D

Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Philips ECO Classic 42<=>60W QB35 E14

Klosz

Uszczelka
Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

klienta,

Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Instrukcje/1546_15683698189601.pdf

