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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta $wiatta

Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Lampa E27

Moc Zrédta Swiatta

EEI Zrédta Swiatta

Ta znamionowa otoczenia

Oprawa $cienna.
Swiatto jednostronne: ukierunkowane w dét.

Oprawa o szerokim zakresie zastosowania miedzy innymi do o$wietlenia:
powierzchni $cian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty ze
strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: ptytka posrednia, 2 otwory regulacyjne 7x10mm, rozstaw
100mm

Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle

max 3x1,5mm2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy 7...10,56mm.
Lampa E27
31x16x15,5

QAbB5 / LED A55..60
max 57W / LED 9W
A+ D

+25°C

Polecane zrédta Swiatta

Osram LED Parathom Classic E27
Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27

Czesci zamienne
09012000001
63120003/ 63120004

Pliki do pobrania

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

510AL0009
510WH0009
510GR0009

-y
i
iCert

CERTYFIKAT
1S014001

oHS

011/65/UE

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Philips ECO Classic 53<=>75W E27

Klosz

Uszczelka lewa/prawa

Kolor RAL

ALUMINIUM 9006
BIALY 9003
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotgczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta.

Informacje zalecanych zrodet $wiatta na podstawie danych producentéw z 2016 roku. Nie odpowiadamy za
kompletnosc¢ i waznosc oferty, dlatego odsytamy do obowigzujgcych informacji technicznych producentow
Zrédet $wiatta.

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Instrukcje/510_15554846763275.pdf

