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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta swiatta

Sterowanie swiattem

Oprawa stupowa.

Swiatto obrotowo-symetryczne posrednie.

Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na stupie o$wietleniowym

o trzonku montazowym @60mm.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
przezroczyste. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do stupa g60mm. Sktad zestawu:
art. 6015- oprawa o$wietleniowa art .6013 - dach Visby Pozostate akcesoria
nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Przewéd HO5VV-F 3G1 o dtugosci 4,5m do podtaczenia wewnatrz stupa
o$wietleniowego (w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej).

Modut LED zintegrowany AC

Oprawa niesciemnialna

3620 Waga oprawy netto / brutto 7,28kg / 8,92kg
R R Powierzchnia boczna oprawy 0,09m*
Dane techniczne
Modut LED Philips Fortimo LED DLM ES 3000Im G2
E o Moc Zrédta $wiatta 27TW
;’_0 Moc oprawy 27TW
Strumien Zrédta swiatta 2950Im
r Strumien $wietlny oprawy 1525Im
Skutecznos¢ zrodta Swiatta 109,3Im/W
Skuteczno$c¢ oprawy 56,5Im/W
ﬁ% ULOR 3%
Barwa LED 3000K
Chromatyczno$¢ LED SDCM3
10s° 105 CRI 80
" e L70B50 50 000h
EEI Zrédta $wiatta
= = Wspotczynnik mocy oprawy PF>0,90
} ) Ta znamionowa otoczenia +25°C
N " Prad rozruchowy 2,63A/47,27us

Maksymalna ilo$¢ opraw tego typu, zaleznie od typu wytacznika nadpragdowego:
B 10A: 56, B16A: 90, C 10A: 93, C 16A: 153

AkCESOI‘I a sprzedawane oddzielnie , xx - kolor oprawy

cdkim - A n= Stup o$wietleniowy teleskopowy o regulowanej wysokoéci 3600...4500mm,
o e go-anm 1 15 . 3005xx0009 trzonek montazowy @76 .
7660xx0009 Redukcja dla opraw @60 do montazu na stupie @76.
A om 76627X0009 Ztacze stupowe EK480 z bezpiecznikiem 6A.
7664ZX0009 Fundament betonowy 100kg do montazu stupa.
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N Czesci zamienne
0905770101 Zestaw elektryczny.
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\ \ \ Indeks Kolor RAL
577AL0309 ALUMINIUM 9006
om \ \ 100mm 577GR0309 GRAFITOWY 7016
NOI’|yS Sp. Z0.0. Management eev Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 Isé’g';;:mm F@: f‘e wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii owietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
B : ienta
:FS,S |308 NOWy SaCZ N ® ATFssasEme {C:ert OHS Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
olan TUVRheinland 011/65/UE Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
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https://files.norlys.com/Pliki_LDT/577_15613753190783.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/577_15613753190411.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/577_15623288207474.pdf

