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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa stupkowa.
Bryta fotometryczna Swiatto rozproszone przystoniete od gory.
Oprawa o wspotczesnym wzornictwie.
Charakterystyka oprawy Do oswietlenia terenéw prywatnych, parkowych oraz innych koncepciji
architektonicznych.
Informacje o oprawie
Materiaty Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty ze
strukturg, stabilizowany UV.
Sposéh montazu Posostam shatsorn naieny dokumid oaasame
Przylacze Zaciski pod’raczzeniowe:,max 3x2,5mm?, mqilivyos’é podtaczenia oprawy w petle
max 3x1,5mm2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max @6...10,5mm.
Typ Zrédta swiatta Oﬂvign%rl; ES é;?iggiggfgryégg Swiatta przez profesjonalny serwis.
110 165 Sterowanie $wiattem Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto 1,48kg / 1,8kg
.r_\ & Wymiary pudetka [cm] 51x17x12
(- Wymiary oprawy [cm] 50x16,5x11
o Dane techniczne
8 Modut LED Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (& Karta Produktu)
Sterowanie zewnetrzne Sciemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obstugi)
Moc oprawy 8W
Strumien $wietlny oprawy 386Im
L (. Efektywno$c¢ oprawy 48,3Im/W
ULOR 2%
Barwa LED 3000K
105 los* Chromatyczno$¢ LED SDCM3
- .| CR 80
L70B50 50 000h
750 750 Wspétczynnik mocy oprawy PF 095
Wspotczynnik THD 30%
60 200 60° Ta znamionowa otoczenia +25°C
Ta maksymalna otoczenia -40...+45°C
/ I ) Ten produkt zawiera Zrodto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej QD/CO EPREL
° 4 Opcjonalnie oprawa dostepna takze:
409 - dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletg barw RAL)
- dla innej wysokosci oprawy
cd/kim e n= Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.
VAN | \, » | Pradrozruchowy 35mA / 60ms
1903 = Akcesoria sprzedawane oddzielnie
H=0.55m 1907ZX0009 Kotwa montazowa do zabetonowania.
T 1908GA0009 & Kotwa montazowa do gruntu.
25~ x Czesci zamienne
/5\\ ZS1903zx0009 Zestaw serwisowy.
| —10~—
\ Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montazu
Tabela indekséw
Indeks Kolor RAL
1903AL0009 ALUMINIUM 9006
an il 7903GR0009 GRAFITOWY 7016
Norys S rnego A L e epom mortdy rley sapomat ez Penkcla JoOcio O STIIE i
ggégg Nowy Sacz Ve, ATF 1eas9018 @eft 09/ L—J % %{ zx(zz:él‘g(zjEjflgyé?/‘ngzwefz‘?{;%zwm technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
+4818 4442111 ) wwwsuvcom. s Kondensacja, ktora moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

norlys@norlys.pl

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Technical Datasheet_EDC_57C_8W_XXX_2XXV_F201_Rev0.5.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Technical Datasheet_EDC_57C_8W_XXX_2XXV_F201_Rev0.5.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/973613
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/973613
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,1908
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,1908
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1903_16675437280128.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1903_16675437280376.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1903_17054041484736.pdf

