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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Informacje o oprawie
Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ Zrédta Swiatta

Sterowanie $wiattem

Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Wymiary oprawy [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Trwatos$¢ zasilacza
Sterowanie zewnetrzne
Moc oprawy

Strumien $wietlny oprawy
Efektywnos¢ zrodta swiatta
Efektywnos$¢ oprawy
Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Wspotczynnik mocy oprawy
Wspétczynnik THD
Wytrzymato$¢ udarowa

Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa $cienna.

Swiatto jednostronne: o kacie 60° w gore.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkto bezpieczne, optyczne.
Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: 2 otwory gsmm rozstaw 73x154mm.

Zaciski podfaczeniowe: max 5x2,5mm?2, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle

max 5x1,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor
Wymienne (tylko LED) zrédto Swiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Sterowanie $wiattem w systemie: DALI outdoor petny program. Zasilacz
zaprogramowany na max prad. Programowanie pozostatych parametréw po
uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.

5,6kg / 6,13kg
37x18x23
33,6x16x20

Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (& Karta Produktu)
Osram OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 NFC E (¢ Karta Produktu)
100000h

DALI2 / NightDim (4DIM) (Instrukcja obstugi)

14,6W

998Im

175,6lm/W

68,4Im/W

3000K

SDCM3

80

>70 000h

PF 0,90

10%

10/ 6kv

40°C

-30...45°C

Ten produkt zawiera Zrddto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej @D / & EPREL

Opcjonalnie oprawa dostepna takze:

- w wersji Sciemnialnej fazowo
- dla barwy LED 2700K [1/1]

- w wersji z urzagdzeniem przeciwprzepieciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletg barw RAL)
Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys.

Prad rozruchowy

Czesci zamienne
06645000

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

6407AL0009
6407WHO0009
6407BL0009
6407GR0009

gt
jes
iCert

CERTYFIKAT
1S014001

oHS

011/65/UE

26A / 180us
Klosz.
Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
ALUMINIUM 9006
BIALY 9003
CZARNY 9005
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet DK200305 MOD NRL 1305003 R02.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/DataSheet_OT_40_170_240_1A0_4DIMLT2_G2_CE.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/DataSheet_OT_40_170_240_1A0_4DIMLT2_G2_CE.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Technical Application Guide - 4DIMLT2 G2 CE LED drivers (EN).pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/1143438
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/6407_16757765424547.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/6407_16757765424683.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/6407_16696305375867.pdf

